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Reinigungsempfehlung
für sandgestrahltes bzw. satiniertes Glas

mit Dia-Protect-Beschichtung von BriteGuard

Um die Eigenschaften und Vorteile von sandgestrahltem oder satiniertem Glas mit Dia-Protect-
Beschichtung langzeitig aufrecht zu erhalten und die Oberfläche durch den Reinigungsprozess nicht zu
beschädigen, sind folgende Hinweise zu berücksichtigen.

Punkt 1:
Scheuernde, ätzende, säurehaltige oder alkalische Reinigungsmittel, wie z.B. Scheuermilch,
Essigreiniger und auch Glasreiniger dürfen nicht verwendet werden, da diese die Glasoberfläche und
insbesondere die Beschichtung beschädigen können.

Punkt 2:
Für die Entfernung von Flecken oder Schlieren ist als erste Maßnahme immer ein hochwertiges
trockenes Mikrofasertuch zu verwenden. Damit wird die mit der Dia-Protect-Beschichtung veredelte
Oberfläche aufpoliert (ähnlich der Autopolitur).

Punkt 3:
Starke Verschmutzungen lassen sich gut mit klarem Wasser und einem sauberen Mikrofasertuch
beseitigen. Anschließend ist die getrocknete Fläche, wie unter Punkt 2 beschrieben, mit einem
trockenen Mikrofasertuch aufzupolieren.

Punkt 4:
Um eine gleichmäßige Oberfläche aufrecht zu erhalten, ist punktuelle Reinigung zu vermeiden und
grundsätzlich die gesamte Fläche zu behandeln.

Punkt 5:
Zur Pflege und Erhaltung bzw. Auffrischung empfehlen wir BriteGuard Pflegesets.
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